FIRIN MAKINALARI SAN. Ve D

. 12Kg Hamur Kapasitesi
. 18Kg Un Kapasitesi

. Spiral tip karistiricil
. Sabit ve Dikey tip bigakh

. Frekans kontrolll hiz ayari.
. Spiral ve Canak hiz ayar arahgi: 10d/d / 220 d/d
olarak fabrika ayarlidir, 6zel istek lzerine hiz ayari artirilabilir.

. Otomatik ve Manuel ¢alisma segenekleri,
. Mekanik zaman saat kumandali,

. islem sonu hamuru kazandan ayirmaya yardim icin mikser tersine
dondirme sistemi ve butonu (sadece manual modda calisir)

. Spiral ve kazan doénisi icin ortak motor.

. Spriral ve kazan donlis sistemi arasinda donis aktarma mili.

. Tamami ile kayis kasnaktan olusan hareket sistemi vastasi ile sessiz
cahisma 6zelligi (herhangi bir disli hareket aktarimi veya reduktor
kullanilmamaktadir.)

. Kaynak konstriiksiyonlu saglam govde yapisi

. Rulmanlar isil islem gorerek sertlestirilmis ve taslanmis C45 milleri
Gzerinde yataklanmislardir.

. Estetik Tasarim

. Elektrik Baglantisi : 220V 50-60Hz Monofaz

. Baglanti Glici:

Motor : 1.1Kw-2.7A

.Agirlik : 186 Kg

. Dis Olgiiler : 45 x 85 x 98 by heat treatment cm

DIGER OZELLIKLER:

. Kullanici Glkenin elektrik sebekesi 6zelliklerine uygun , elektrik cihazlari kullanilabilir. Siparis
esnasinda alici bu durumu belirtmelidir.

. imalatgi firma haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakl tutar.

. 7/24 Teknik Servis

. 2 yil Garanti Suresi
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